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RESUMO

O objetivo do trabalho foi avaliar alteractes fisicas do solo, em uma area que, desde
2003, possui o plantio de arvores nativas em 3 tratamentos distintos (NPK,100 e 200
Mgha-' de lodo de esgoto). As analises realizadas foram: pH, carbono organico, argila
dispersa em agua, porosidade macro/micro, densidade do solo, capacidade de campo
e textura. Os resultados demonstraram que as parcelas com aplicacéo inicial de lodo
de esgoto (100 e 200 Mgha-') possuem condicdes favoraveis para manejo,
estabilidade estrutural e menor grau de compactacao do solo. Com relacao a textura
nao foi observado variacdes significativa entre os 3 tratamentos e as profundidades.

ABSTRACT

The objective was to evaluate physical changes of soil in an area that has the planting
of native trees in three different treatments (NPK, 100 and 200 Mgha-1 of sewage
sludge) since 2003. Analyses were carried out: pH, organic carbon, water dispersible
clay, porosity macro / micro, bulk density, field capacity and texture. The results
showed that plots with the initial application of sewage sludge (100 and 200 Mgha-1)
have favorable conditions for management, structural stability and less soil compaction.
Regarding the texture was not observed significant variations between the three

treatments and depths.
INTRODUCAO

O tratamento de esgoto é uma das solugbes para a reducdo das doencas de
origem hidrica, pois, neste caso, ndo ocorre o despejo de dejetos in natura nos corpos
hidricos. As doencas de origem hidrica, por sua vez, sao responsaveis por contabilizar
enormes gastos ao poder publico, principalmente nos paises sub-desenvolvidos.
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Porém, a realidade brasileira, faz com que o tratamento de esgoto crie condicdes
desfavoraveis a sociedade, por que dependendo a destinacdo do lodo de esgoto(
material resultante do tratamento de esgoto, rico em matéria organica e nutrientes)
podera ser mais danosa a salde populacional do que o nao tratamento, devido a
elevada concentracao do material. Grande parte dos projetos de tratamento de esgoto
no Brasil ndo contempla o destino final do lodo, por causa do alto custo, o qual pode
atingir até 50% do orcamento operacional de um sistema de tratamento (BETTIOL &
CAMARGO, 2000).

Entre as alternativas para a deposicdo do lodo, as mais convenientes sdo a
utilizagcdo para fins agricolas e florestais. Mas o material pode carregar, em sua
composicao, metais pesados e organismos patogénicos ao homem (BETTIOL &
CAMARGO, 2000), necessitando-se assim, de controle rigoroso para fins alimenticios
(no caso agricola). Devido a estes fatores a utilizagao para fins florestais se torna mais
apropriada.

Os atributos fisicos de solo tém direta influéncia no crescimento das plantas e
estudos aprofundados neste contexto se justificam para plantio florestal com aplicagédo
de lodo de esgoto. Para definir os horizontes do solo, por exemplo, uma das premissas
sao as relacbes entre ar e agua, onde se encontram a zona radicular. Também os
processos de fertilidade do solo (quimicos e biolégicos) podem, de forma indireta,
sofrer interferéncia pelas propriedades fisicas do solo (TROEH & THOMPSON, 2007).

Portanto o presente trabalho objetiva a avaliacdo dos atributos fisicos de solo
com a aplicagdo de lodo de esgoto em uma area florestal, apdés 7 anos da sua
aplicacao.

MATERIAL E METODOS

As amostras de solo foram coletadas em uma antiga area degradada com cerca
de 3 mil m? que, desde 2003, possui 0 plantio de espécies florestais nativas e esta
localizada na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariina — SP. Este plantio € as analises
inicias foram realizadas visando atender a demanda proposta no projeto “Uso de lodo
de esgoto em plantagbes florestais e na recuperacdo de dreas degradadas”
(SKORUPA, 2006). Para a realizagao deste plantio a area recebeu os seguintes
tratamentos (NPK, (L1)100 Mgha-' de lodo de esgoto e (L2) 200 Mgha-' de lodo de
esgoto) em 4 repeticdes (A, B, C, D) e o espagamento utilizado entre plantas foi de 2
m x 2 m (figura 1). O lodo utilizado foi proveniente da ETE Jundiai-SP, com 75% de
umidade.
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Para a presente pesquisa, entre as espécies de plantas Uteis de cada parcela,
foram abertas trincheiras e coletadas 04 amostras na profundidade 0-10 cm e 04
amostras na profundidade 10-20 cm. A partir dai foram realizadas as analises de pH,
carbono organico, argila dispersa em agua, porosidade macro/micro, densidade do
solo, capacidade de campo e textura.

Todas as andlises foram realizadas conforme o Manual de Métodos de Analises
do Solo (EMBRAPA, 1997), exceto a analise de carbono organico que foi realizada
conforme Brunetto et. al (2006) pelo método de perda de peso por ignicao (PPI). As
analises de granulometria (textura) e argila dispersa em agua foram realizadas pelo
método da pipeta, pesando-se 10 g e 25 g de solo, respectivamente. As analises de
densidade e porosidade macro/micro do solo foram realizadas com amostras de solo
indeformadas coletadas em anéis de aco de h 4,4 cm x 4,8 cm, assim como, a
analise de capacidade de campo a pressdo de 0,1 bar em extrator de Richard. A
analise de pH foi realizada com adicdo de 25mL agua destilada a amostra de solo.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A argila é conhecida por ser um dos agentes cimentantes do solo e assim torna-
se grande responsavel pela estabilidade dos agregados do solo com pouca matéria
organica (Baver et. al, 1972). Quando o solo apresenta uma alta taxa de dispersao da
argila ha decorréncia de instabilidade estrutural e em problemas de manejo. Para Lal
(1994) ha evidencia de pouca mobilidade e alta resisténcia do solo a dispersdo quando
os valores estdo em torno de 4 % para argila dispersa em agua. O tratamento com
lodo de esgoto (100 Mgha-') apresenta essas caracteristicas nas amostras a 10-20
cm, enquanto que o tratamento com lodo de esgoto (200 Mgha-') nas amostras de 0-



10 cm (figura 2). Nestes casos ha uma boa condicdo para 0 manejo e condi¢des

favoraveis para estabilidade estrutural do solo.

a) Avaliacéo da ADA (%) no solo (0-10cm) b) Avaliacéo da ADA (%) no solo (10-20cm)

30 30,

5 [ 25
20 20
15 1 15
10 10 —

5 M7 5

0 T | | 0 | |

NPK L L2 : NPK L1 L2
Tratamentos Tratamentos

Figura 2: Avaliagédo da argila dispersa em agua (%) nas profundidades 0-10cm (a) e 10-20 cm
(b) do solo.

As caracteristicas da matéria organica existente no solo estdo atreladas ao
conhecimento das propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do solo. Nelson &
Sommers, (1982) apud Rheinheimer et al (2008) consideram, de modo geral, que a
matéria organica do solo é representada por 58% de C organico. Assim uma das
formas de estimar a quantidade de matéria organica do solo é a determinacdo do

carbono organico total. A partir dai foram realizadas analises de carbono orgéanico

(figura 3).
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Figura 3: Avaliagao do carbono organico (%) nas profundidades 0-10cm (a) e 10-20 cm (b) do
solo.
Os resultados demonstram maior valor de carbono organico nos tratamentos

com lodo (L1, L2), consequentemente aumentam o teores de matéria orgéanica,
enquanto que nos tratamentos com NPK os valores foram menores. Esta analise
possui estreitas relagdes com a descricdo feita por Bettiol & Camargo (2000) que
resume o0 lodo de esgoto como um material rico em matéria organica.

Observa-se que as arvores nativas plantadas nas parcelas com tratamento de
lodo de esgoto formaram uma estrutura de bosque o que dificulta a entrada de ervas
daninhas, enquanto que nas parcelas com tratamento de NPK muitas plantas

morreram e o crescimento de espécies invasoras fica aparente (figura 4). A matéria



organica nos tratamentos com lodo, neste caso, pode ter colaborado para o
desenvolvimento dessas plantas, por que segundo Feigin et al. (1991) e Duarte et. al
(2008), os efluentes secundarios, de onde provem o lodo de esgoto, contém altas
concentragées de nitrogénio organico, o qual é susceptivel a decomposicao
microbiana do solo que o transforma em compostos inorganicos simples disponiveis

as plantas, como a amoénia e o nitrato.
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Figura 4 Area de estudo: a) tratamento com NPK; b) tratamento com lodo de
esgoto (200 Mgha-".).

Segundo Lal (1994) as mudangas na textura do solo, inicialmente podem ser

observadas em periodos de 3 a 5 anos, por que o dinamismo dessas mudangas sao
muito lento, exceto, quando processos erosivos causam modificagdes na superficie do
solo. Os resultados da analise de textura (granulométrica) ndo apresentou significativa
diferenca para nenhum dos tratamentos estudados e também esta variacdo nao foi
observada em diferentes profundidades (figura 5). Portanto, ndo se pode afirmar com
propriedade que os tratamentos (NPK, L1 e L2) modificaram a textura do solo.

NPK 0-10cm L1 0-10cm L2 0-10cm

NPK 10-20cm L1 10-20cm L2 10-20cm
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Figura 5: Analise da textura (areia total, silte e argila) ( media dos resultados)
para os tratamentos: NPK, L1 e L2, nas profundidades (0-10 cm) e (10-20cm).



As amostras de solo com tratamento com lodo de esgoto, conforme analises de
pH, sdo mais acidas que as amostras com tratamento de NPK, porem todas os
tratamentos possuem solos acidos (tabela 1).

Tabela 1 Analise de pH do solo nos tratamentos
(NPK, L1,L2) , profundidade 0-10cm e 10-20cm

Trat./prof.(cm) ph
NPK 0-10 5,7
NPK 10.-20 5,8
L1(100 Mgha-1, 0-10 5,2
L1(100 Mgha-1) 10.-20 5,0
L2(200 Mgha-1)  0-10 4,6

L2(200 Mgha-1) 10.-20 4,0
Os resultados preliminares obtidos de densidade do solo, capacidade de campo

e porosidade macro/micro foram comparados com resultados de andlises anteriores
realizadas no mesmo local antes da aplicacdo do lodo (2003) e apds (2004) por
Skorupa et. al (2006).

Segundo Skorupa et al (2006) fisicamente, solos com alta densidade ou dureza
restringem ou limitam o crescimento das raizes. A avaliagdo da densidade, portanto,
permite conhecer o grau de compactacao solo. Entdo, ha uma estreita relacdo desta
avaliacdo com os beneficios/prejuizos encontrados quando ha a aplicagao de lodo de
esgoto nos solos.

Observa-se na figura 6 (d) e 7 (d) que nos tratamentos com aplicacio de lodo de
esgoto (200 Mgha-') houve reducéo da densidade do solo, tanto para 0-10cm quanto
10-20cm de profundidade. Esta tendéncia também foi observada, porem em menor
intensidade, para as areas com aplicagdo de lodo de esgoto (100 Mgha-'). O mesmo
nao foi observado para as areas com aplicagdo de NPK. Portanto, ap6s 7 anos, o solo
com aplicagao de lodo em maiores quantidades possui menor grau de compactacao e
é considerado melhor para o desenvolvimento da zona radicular das plantas.

A porosidade é uma propriedade importante que deve ser analisada na
avaliagao da qualidade fisica do solo. Segundo Baver et al. (1972) apud Martins et al.
(2002), valores criticos de porosidade macro estdo abaixo dos valores compreendidos
entre 16 a 10% . Os resultados apresentados possuem valores acima de 20% para a
profundidade de 0-10cm em todos os tratamentos e valores entre 10 a 25% para a
profundidade de 10-20cm em todos os tratamentos. Ainda, em maiores profundidades
(10-20cm) a porosidade macro aumentou para as areas com aplicagao de lodo de
esgoto (2003/10), estando assim, fora dos valores compreendidos como criticos.
(figura6 e 7).

Com relacao a porosidade micro, houve aumento para o tratamento com (NPK -
10-20cm). As variagcbes de capacidade de campo (0,1bar) apresentaram-se de forma
irregular para todos os tratamentos.
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Figura 6 Comparagao dos resultados de porosidade macro/micro, densidade e capacidade de
campo 0,1 bar , antes dos tratamentos( 2003) e em 2004( SKORUPA et al, 2006) e resultados
preliminares obtidos em 2010, na profundidade de 0-10cm.
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Figura 7 Comparacéo dos resultados de porosidade macro/micro, densidade e capacidade de
campo 0,1 bar , antes dos tratamentos( 2003) e em 2004( SKORUPA et al, 2006) e resultados
preliminares obtidos em 2010, na profundidade de 10-20cm.



CONCLUSAO

As parcelas com aplicagdo inicial de lodo de esgoto (100 e 200 Mgha-')
apresentaram condic¢oes fisicas favoraveis para manejo, estabilidade estrutural e um
menor grau de compactacdo no solo quando comparadas com as parcelas com
aplicacao inicial de NPK.
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