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RESUMO

O presente trabalho objetivou avaliar o consumo de &gua (ETc) e o coeficiente de
cultura (Kc) da laranjeira Péra enxertada em tangerineira Sunki irrigada por
gotejamento e microaspersdo com aplicacdo de agua em diferentes areas molhadas.
O experimento foi instalado em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 4 repeticbes em
pomar de laranjeira Pera enxertada em tangerineira Sunki. Os tratamentos consistiram
da aplicacdo de 4gua em diferentes areas de molhamento em 1 linha de tubogotejador
(T1) e 2 linhas de tubogotejadores (T2) por linha de plantio, irrigacdo por
microaspersdo (T3) e sem irrigacdo (T4). A evapotranspiragdo da cultura (ETc) foi
estimada pelo balango hidrico de campo. A evapotranspiracdo de referéncia (ETo) foi
estimada pelo método de Penman-Monteith e o coeficiente de cultura pela relacdo
entre ambos. De acordo com os resultados obtidos o consumo médio de agua da
laranjeira foi de 2,8; 2,7; 2,4 e 1,9 mm dia™ no T1, T2, T3, T4, respectivamente. Os
valores de pico foram 4,3; 4,7; 4,2 e 4,2 mm dia™ no T1, T2, T3, T4, respectivamente.
Em média, o Kc foi de 0,67; 0,63; 0,60 e 0,46 para os tratamentos T1, T2, T3, T4,
respectivamente durante o periodo de irrigagao.

ABSTRACT

This work aimed to evaluate crop water consumption and crop coefficient of orange
plants irrigated by microirrigation systems with different areas of wetness. The
experiment was installed as random blocks with four treatments and four replicates in
an orchard of Pera orange trees grafted on Sunki mandarin rootstock. The treatments
consisted of: 1 drip line (T1) and 2 drip lines (T2) per planting row, microsprinkler
irrigation (T3) and one treatment without irrigation (T4). Crop evapotranspiration (ETc)
was calculated through field water balance, and crop coefficient (Kc) was calculated
based on ET. and reference evapotranspiration (ETo) estimated by the Penman-
Monteith method. The mean values of water consumption of Orange plants were 2,8;
2,7:2,4and 1,9 mm day'l inT1, T2, T3, T4 e T5, respectively. The highest values were
43:4,7: 4,2 and 4,2 mm day'l inT1, T2, T3, T4 e T5, respectively. The mean values of
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Kc were 0,67; 0,63; 0,60 and 0,46 in T1, T2, T3, T4 e T5, respectively, during irrigation

period.

INTRODUCAO

O Brasil € o maior produtor de citros e também o maior exportador de suco
citrico concentrado e congelado do mundo (SAA/CATI/IIEA, 2009). A producdo
representa 42% da producgdo de frutas no pais (IBRAFI,2009) , Dados do IBGE de
2011 apontam um crescimento de 2,8 % da producdo de 2010 para 2011 enquanto
area cultivada diminuiu 8,6 %. Do total de producao nacional, o estado de S&o Paulo
contribui com aproximadamente 80% (IBGE,2011). O uso da irrigacdo na citricultura
tem aumentado nos ultimos anos devido aos efeitos positivos na produtividade e a
necessidade de substituicdo do porta-enxerto mais adotado no pais, o limoeiro Cravo,
gue é resistente a deficiéncia hidrica, por outros mais sensiveis ao estresse hidrico
(POMPEU JUNIOR et al.,, 2005) devido a problemas relacionados a sanidade das
plantas.

Atualmente, na citricultura brasileira, o gotejamento tem sido adotado devido a
economia de agua, energia, méo-de-obra e possibilidade de automacéao e fertirrigagdo
(PIRES et al., 2005). Dentre os parametros importantes para o0 manejo da agua na
irrigac@o destacam-se o consumo de agua das plantas (ETc) e o coeficiente de cultura
(Kc). Observando-se alguns resultados relacionados a ETc de plantas citricas e ao Kc,
notam-se algumas variagdes, em funcdo das condi¢cdes de cultivo, manejo de agua,
método de irrigacdo, idade das plantas, combinagdo copa-cavalo, local de cultivo,
populacéo de plantas, dentre outros (ALLEN et al., 1998; MARIN, 2000; BOMAN et al.,
2002; BOMAN & PARSONS, 2002 e ALVES JUNIOR, 2006). Assim, tornam-se
importantes as determinacdes de ETc e de Kc nas condi¢des de cultivo caracteristicas
das diferentes regides de cultivo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o consumo
de agua (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da laranjeira Pera enxertada em
tangerineira Sunki irrigada por gotejamento e microaspersdo e em condicdo de

sequeiro, em Nova Europa , SP.

MATERIAL E METODOS

O experimento foi implantado em pomar de plantas jovens de laranjeira Péra
enxertada em tangerineira Sunki, em Nova Europa, SP. O espacamento de cultivo era
de 6,8 m x 2,5 m. O experimento foi instalado em blocos ao acaso com 4 tratamentos

e 4 repeticbes. As parcelas foram constituidas de 21 plantas, com 3 linhas de 7
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plantas cada. Os tratamentos foram os seguintes: 1 linha de tubogotejador por linha de
plantio (T1); 2 linhas de tubogotejadores por linha de plantio (T2); irrigacdo por
microaspersdo com 1 emissor por planta (T3) e a testemunha nao irrigada (T4). A
vaz&do nominal dos gotejadores adotados no T1, T2 foi de 2,0 L h™ espacados a cada
0,75 m. O microaspersor foi instalado entre duas plantas na linha de plantio com vazao
nominal de 30 L h. As irrigacdes foram realizadas diariamente e suspensas com a
ocorréncia de chuvas e por alguns dias subseqientes conforme o volume precipitado.
Para o monitoramento do clima utilizou-se estacdo meteorologica automética, proxima
a area experimental. A evapotranspiracao de referéncia foi estimada pelo método de
Penman-Monteith (Allen et al, 1998). Para acompanhar e promover ajustes
necessarios no manejo das irrigacdes foram instalados tensibmetros nas
profundidades de 0,30, 0,60 e 0,90 m para assegurar que o potencial de agua no solo
ficasse sempre em faixa adequada para manter o consumo da agua das plantas na
condicdo proxima da ideal (Pires et al., 2005). Os dados foram coletados no periodo
de abril de 2011 a margo de 2012.

O consumo de agua da cultura ou a evapotranspiracdo da cultura (ETc) diaria
foi estimada por meio do balango de massas de agua no volume de solo explorado
pelo sistema radicular (balango hidrico), conforme Libardi (2005), levando-se em
consideracado a variacdo de armazenamento de agua no solo (Ah) entre as leituras
consecutivas e as entradas e saidas de agua do sistema, as precipitacdes (P), as
irrigagbes (l), a drenagem profunda (D) e a ascensdo capilar (AC) por meio da
seguinte equacéo:

ETc=Ah-P-1-D-AC (1)

em que: ETc: evapotranspiracdo da cultura, mm dia™; Ah: variagdo do armazenamento
de 4gua no solo, mm; P: precipitacdo, mm; I: irrigacdo, mm; D: drenagem profunda,
mm; AC: ascensao capilar, mm.

Na equacdo 1 observa-se que os fluxos laterais de agua (deflivio superficial e
subsuperficial que entram e saem do volume explorado pelo sistema radicular) foram
considerados despreziveis, considerando estimativas de consumo de &agua das
culturas em condi¢cdes de campo conforme Libardi (2005).. Pela profundidade do
lencol freatico na regido, nédo foi considerado ganho no armazenamento de agua na
profundidade efetiva das raizes por ascensao capilar (AC). As perdas de agua por
drenagem profunda (D) foram consideradas quando as precipitacdes somadas ao
balanco hidrico de campo excederam o valor da agua disponivel do solo. A variagédo

de armazenamento de &gua no solo foi calculada aplicando-se a regra do trapézio
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(equacao 2) (Libardi, 2005), considerando-se a profundidade efetiva radicular de 0,60
m (L) (Pires et al., 2005).

h, = Lj@(Z)olz ;% b(z,) +402,)+20(2,) +40(Z,) + 20(2,) + ..+ 20(Z,, ;) + 40(Z ) + O(Z,,) . (2)

0
em que: h: armazenamento de agua até a profundidade L (mm); L: profundidade
efetiva do sistema radicular (m); 6: umidade do solo avaliada (mm); Z: espessura da
camada do solo (m).
Como nao ha medida para 6 em Z,, para o calculo de armazenamento (h,) foi
considerado que 6 em Z, é igual a Z;. Obtidos os valores de ET, e ETg, foi estimado o

coeficiente de cultura durante o periodo avaliado.

_ETc
Kc= ET, (3)

em que: ETc: evapotranspiragdo da cultura estimada pelo balanco hidrico, ETo:
evapotrasnpiracdo de referéncia estimada pelo método de Penman-Monteith.

Para o monitoramento da agua no solo, foram instalados tubos de acesso para
medicdo da umidade por sonda de capacitancia (Diviner 2000). As determinacdes de
umidade do solo foram realizadas diariamente a cada 0,1 m até 1,0 m de
profundidade. Nos tratamentos irrigados por gotejamento os tubos de acesso foram
instalados na direcdo da linha de plantio a 0,10-0,15 m de disténcia do gotejador e
localizado entre 1/3 a 2/3 do raio da copa das plantas. No tratamento irrigado por
microaspersdo os tubos foram instalados na mesma posicao em relacdo a planta e
cerca de 0,80 a 1,0 m do microaspersor. No tratamento néo irrigado os sensores foram
instalados na mesma posicdo em relagdo as plantas. Foram instalados 2 tubos de

acesso por tratamento.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A Figura 1 apresenta os valores totais mensais de precipitacdo ocorridos no
periodo experimental. Nas Figuras 2 e 3 observaram-se que 0s menores valores de
ETc e Kc foram obtidos no tratamento 4 e variaram de acordo com a ocorréncia das
precipitacdes (Figura 1). Tal fato é devido a condi¢do de estresse hidrico a qual as
plantas foram submetidas quando da ndo ocorréncia das precipitagbes naturais.
Avaliando os tratamentos irrigados, o tratamento 3 foi 0 que apresentou menores
valores médios de ETc, em relagdo aos tratamentos 1 e 2 que, por sua vez
apresentaram menores variagfes entre eles. Menores valores de consumo de agua

das plantas irrigadas por microaspersdo quando comparados ao gotejamento também



6° Congresso Interinstitucional de Iniciagdo Cientifica - CIIC 2012
13 a 15 de agosto de 2012 — Campinas, SP

foram observados por Kobayashi et al. (2009). As perdas de agua por evaporacdo no
momento da irrigacdo por microaspersdo podem ter sido uma das causas das
diferencas observadas no consumo de agua das plantas quando da adoc¢édo deste
método em relacdo ao gotejamento. Os menores valores ETc e Kc observados nos
tratamentos 1, 2, 3 ocorreram em julho devido a suspensdo da irrigacdo para
imposicao do estresse hidrico, durante o periodo de repouso das plantas citricas, para
favorecer o florescimento (MEDINA et al., 2005). A irrigacao foi suspensa no periodo
de 22 de maio de 2011 a 24 de julho de 2011. No tratamento 4 o menor valor foi
observado em setembro devido a ndo ocorréncia das chuvas em agosto e setembro
de 2011. Em relacdo aos valores médios de Kc observaram-se pequena variacao
entre os tratamentos 1, 2 e 3 e diminuicdo mais acentuada de T4. Em relacdo aos
valores médios e maximos de Kc notou-se pequena reducdo do coeficiente de cultura
do T1 para o T2, e diminuicdo mais acentuada em relagdo ao T3. Os valores de pico
para Kc foram de 0,77; 0,86; 0,75 e 0,77, sendo os médios de 0,61; 0,58; 0,58; 0,48,
respectivamente, para os tratamentos T1,T2 T3 e T4. Considerando-se o periodo
irrigado, excetuando-se 0s meses de junho e julho, os valores médios de Kc foram
0,67; 0,63; 0,60 e 0,46, respectivamente, para os tratamentos T1, T2, T3 e T4. Ao
longo do ciclo observou-se que a menor area molhada proporcionada pelos
tratamentos T1 e T2 ndo afetaram negativamente a ETc e o Kc da laranjeira (Figuras 2
e 3), por ndo condicionar redugdo no consumo de agua das plantas. Tal fato é
relevante, pois, o nimero de linhas de tubogotejadores e o de emissores tém efeito

nos custos dos equipamentos de irrigagéo.

CONCLUSAO

De acordo com os resultados obtidos o consumo de agua médio da laranjeira
Péra em porta-enxerto tangerineira Sunki cultivada em Nova Europa, SP, foram de
2,8; 2,7: 24 e 1,9 mm dia® e os de pico de 4,3; 4,7; 42 e 4,2 mm dia®, nos
tratamentos T1, T2, T3 e T4, respectivamente. Considerando o periodo irrigado, em
média, o Kc foi de 0,67; 0,63; 0,60 e 0,46 para os tratamentos T1, T2, T3 e T4,

respectivamente.
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FIGURA 1. Precipitacéo total mensal ocorrida no periodo de margo de 2011 a marco de 2012,

em Nova Europa, SP.
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FIGURA 2. Evapotranspiracdo de cultura (Etc) médios para cada més de laranjeira Péra
enxertada em tangerineira Sunki, estimados em Nova Europa, SP, no periodo de marco de
2010 a abril de 2011. (T1: irrigacdo com 1 linha de tubogotejador; T2: irrigagdo com 2 linhas de
tubogotejadores; T3: irrigagdo com 4 linhas de tubogotejadores por linha de plantio; T4:

irrigacdo por microaspersao; T5: sem irrigacdo).
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FIGURA 3. Coeficientes de cultura (Kc) médio para cada més de laranjeira Péra enxertada em
tangerineira Sunki, estimados em Nova Europa, SP, no periodo de margo de 2010 a abril de
2011. (T1: irrigacdo com 1 linha de tubogotejador; T2: irrigagdo com 2 linhas de

tubogotejadores; T3: irrigacdo por microaspersao; T4: sem irrigacao).



