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RESUMO - A resisténcia a permeacédo de gordura é um parametro importante para embalagens
utilizadas no acondicionamento de produtos contendo gordura, como é o caso de alimentos para
animais domésticos, principalmente para caes e gatos (pet food). O método atualmente utilizado para
a analise desse fator é baseado na norma ASTM F119, porém esse método ndo tem sido atualizado
desde 1982 e, por esta razéo, foi proposta a avaliagdo dos parametros da norma ASTM F119. Foi
realizado um levantamento de incertezas que poderiam impactar os resultados, e ensaios para
avaliar a sua influéncia como: area do peso; quantidade de gordura adicionada e textura da superficie
do vidro. Os resultados indicaram que a maior influéncia no ensaio foi a rugosidade da superficie de
contato entre a amostra e o vidro, apesar da andlise estatistica ndo indicar diferencga significativa
entre os resultados. Além disso, foi desenvolvido um método utilizando protétipos de embalagem,
gue indicou que este pode ser uma alternativa ao método normatizado, pois pode permitir a avaliacédo
da influéncia da concentracdo de gordura do produto, ou os ensaios podem ser direcionados de
acordo com o tipo de produto que sera acondicionado na embalagem. Porém, a metodologia
necessita de alguns ajustes em relacdo a um mecanismo que facilite a visualizacao da ocorréncia da
permeacdo, uma vez que foi percebida influéncia da rugosidade da superficie do filme nos

resultados.
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ABSTRACT - Grease penetration resistance is an important parameter to be considered in the
development of flexible plastic packaging of products with high fat content, as pet food for dogs and
cats. The method for analyzing the grease penetration is based on ASTM F119 standard. This method
has not been updated since 1982, therefore, the evaluation of the parameters of the ASTM F119
standard was proposed. A survey of uncertainties that could impact the results were performed and
trials were carried out to evaluate their influence as: weight area, the amount of added grease and
texture of the glass surface. The results indicated that the greatest influence in the trials was the
roughness of the contact surface between the sample and the glass, although the statistical analysis
did not indicate any difference between the results. In addition, a method was developed using
packaging prototypes, which indicated that this could be used as an alternative to the standard test,
as it can allow the assessment of the influence of the fat concentration of the product, or the tests can
be directed according to the type of product that will be packaged. However, the methodology requires
some adjustments in relation to a mechanism that facilitates the visualization of the occurrence of

permeation, since the influence of the roughness of the film surface on the results was perceived.
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The ASTM F119 standard has not been updated since 1982, therefore, an evaluation of the

parameters of method was proposed.





